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1. Общие требования охраны труда 
1.1. Настоящая Инструкция разработана с учетом требований ст. 212 

Трудового кодекса Российской Федерации, иных федеральных законов и 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов Республики Татарстан, устанавливающих правила, 
процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности, и предусматривает основные 
требования по охране труда в федеральном государственном бюджетное 
образовательном учреждении высшего образования «Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-
КАИ) для неэлектротехнического персонала, выполняющего работы, при которых 
может возникнуть опасность поражения электрическим током. 

1.2. Неэлектротехническому персоналу, имеющему I группу по 
электробезопасности, необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с 
требованиями настоящей Инструкции. 

1.3. К неэлектротехническому персоналу с I квалификационной группой 
относится персонал, занятый: 

- работой с применением ПЭВМ, мультимедийного оборудования и 
оргтехники и т.п.; 

- работой в помещениях, где имеется электрооборудование; 
- уборкой производственных помещений предприятия. 
1.4. Присвоение I группы неэлектротехническому персоналу производится 

работником из числа электротехнического персонала, имеющим группу не ниже 
III, назначенным распоряжением руководителя организации. 

1.5. Неэлектротехнический персонал должен проходить обучение по охране 
труда в виде: вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте, 
повторного инструктажа, внепланового инструктажа, целевого инструктажа и 
специального обучения в объеме программы подготовки по профессии, 
включающей вопросы охраны труда и требования должностных обязанностей по 
профессии. 

1.6. Инструктаж должен производиться с проверкой полученных знаний, а при 
необходимости с проверкой приобретенных навыков безопасной работы. 
Инструктаж должен быть зарегистрирован в специальном журнале под роспись 
инструктируемого и инструктирующего. 

1.7. Присвоение I группы по электробезопасности персоналу организации 
производится ежегодно. Для вновь принятых в организацию работников 
присвоение I группы допускается осуществлять одновременно с проведением 
вводного инструктажа. 
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1.8. Неэлектротехническому персоналу необходимо знать и строго соблюдать 
требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной 
санитарии. ^ 

1.9. Неэлектротехнический персонал извещает своего непосредственного 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, об ухудшении состояния 
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания. 

1.10. Персонал, имеющий I группу по электробезопасности, должен знать, что: 
- автоматические выключатели и пробочные предохранители должны быть 

всегда исправны; 
замена заводских предохранителей даже временно различными 

металлическими проводками, например, "жучками", может послужить причиной 
несчастного случая, пожара; 

- изоляция электропроводки, электроприборов и аппаратов, выключателей, 
штепсельных розеток, ламповых патронов и светильников, а также шнуров, с 
помощью которых включаются в электросеть электроприборы, телевизоры, 
холодильники, компьютеры и другое, должна быть в исправном состоянии. 

1.11. Персонал, имеющий I группу по электробезопасности, обязан: 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать требования настоящей Инструкции; 
- соблюдать требования к эксплуатации оборудования. 
1.12. Персонал, имеющий I группу по электробезопасности, должен: 
- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при 

несчастном случае; 
- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных 

средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае 
аварии или пожара; 

- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без 
разрешения руководителя работ; 

- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, 
не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе; 

- содержать рабочее место в чистоте и порядке. 
1.13. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных 

для этой цели местах. 
1.14. Причины поражения электрическим током: 

прикосновение к незаизолированным токоведущим частям 
электроустановки; 
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- прикосновение к металлическим частям электроустановок, оказавшимся под 
напряжением в результате нарушения изоляции при неисправном заземляющем 
устройстве; 

- неисправность электроустройств (оборудования, приборов, пусковых 
устройств, проводов, заземления); 

- применение в помещениях с повышенной и особой опасностью переносных 
ламп и электроинструментов более высокого напряжения, чем установлено 
правилами; 

- нарушение правил и инструкций по эксплуатации электрооборудования. 

2. Требования охраны труда перед началом труда 
2.1. Застегнуть одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская 

свисающих концов одежды; не закалывать одежду булавками, иголками, не 
держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы. 

2.2. Получить задание от руководителя на выполнение работ. 
2.3. Проверить работу местной вытяжной вентиляции, воздушного 

душирования и оснащенность рабочего места необходимым для работы 
оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментом. 

2.4. Проверить достаточность освещения. 
2.5. Подготовить рабочее место для безопасной работы: 
- надежно установить (закрепить) передвижное (переносное) оборудование и 

инвентарь; 
- проверить достаточность освещения рабочей поверхности (зоны); 
- проверить отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки; 
- проверить надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств 

электрооборудования; 
- проверить наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие 

обрывов, прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями 
оборудования и заземляющим проводом); 

- проверить наличие, исправность, правильную установку и надежное 
крепление ограждения движущихся частей оборудования, нагревательных 
поверхностей; 

- проверить исправность блокирующих устройств; 
- проверить отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг оборудования; 
- проверить состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости); 
- проверить исправность применяемого инвентаря, приспособлений и 

инструмента. 
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2.6. Убедиться в целостности крышек электророзеток и выключателей, 
электровилки и силового электрокабеля. 

2.7. Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, 
отсутствие их внешних повреждений. 

2.8. Проверить отсутствие внешних повреждений электроустановки, наличие 
и исправность контрольных, измерительных и сигнальных приборов, тумблеров, 
переключателей и т.п. 

2.9. Не допускается работа: 
- на неисправном оборудовании; 
- со снятыми защитными устройствами; 
- при неисправной сигнализации, а также при отсутствии или неисправности 

заземления и средств индивидуальной защиты. 
2.10. Проверить наличие и исправность противопожарного инвентаря, наличие 

средств индивидуальной защиты. 
2.11. Проверить наличие аптечки первой медицинской помощи. 
2.12. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, 

электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному 
руководителю и приступить к работе только после их устранения. 

3. Требования охраны труда во время работы 
3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по 

охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное 
выполнение работ. 

3.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц. 
3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, 

инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых 
они предназначены. 

3.4. В помещении, где эксплуатируется электрооборудование, радиаторы и 
металлические трубы отопления, водопровода, канализационные и газовые 
системы должны быть закрыты деревянными решетками или другими 
диэлектрическими заградительными приспособлениями, а полы должны быть 
нетокопроводящими. 

3.5. При подключении стационарного электрооборудования запрещается 
использование переходников и удлинителей (кроме специальных 
стабилизирующих устройств), для чего в помещениях должно предусматриваться 
достаточное число штепсельных розеток. 

3.6. Не включать электроустановку в электрическую сеть мокрыми и 
влажными руками. 
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3.7. Запрещается использовать электрооборудование, не ознакомившись 
предварительно с принципом его работы и правилами безопасной эксплуатации 
(паспортом или инструкцией). -

3.8. Не касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под 
напряжением. 

3.9. Следить за исправной работой электрооборудования, целостностью 
изоляции. 

3.10. Не допускается подвешивать электропровода на гвоздях, металлических 
и деревянных предметах, перекручивать провод, закладывать провода, шнуры на 
водопроводные трубы и батареи отопления, вешать что-либо на провода, 
вытягивать за шнур вилку из розетки, закрашивать и белить шнуры и провода. 

3.11. Запрещается прикасаться одновременно к компьютеру или другому 
электрооборудованию и устройствам, имеющим соединение с землей (радиаторам 
отопления, водопроводным кранам, трубам и т.п.). 

3.12. Если появился специфический запах подгорающей резины или 
пластмассы, перегрелась розетка или вилка шнура электропитания или начали 
мигать лампочки, то необходимо немедленно отключить электроэнергию, 
сообщить руководителю. Запрещается самостоятельно производить устранение 
неисправностей. Включать электроэнергию можно только после устранения 
обнаруженной неисправности силами специалистов и с их разрешения. 

3.13. Бытовые электроприборы и переносные светильники, предназначенные 
только для пользования в помещениях, применять на открытом воздухе 
запрещается. Запрещается пользоваться электронагревательными приборами с 
открытой спиралью. 

3.14. Очистку светильников и замену перегоревших ламп должен производить 
электротехнический персонал с устройств, обеспечивающих удобный и 
безопасный доступ к светильникам, с группой не ниже III. 

3.15. Все виды ремонта электрооборудования и электросетей должен 
выполнять только специалист. 

3.16. Поврежденные выключатели, ламповые патроны, штепсельные розетки и 
электроприборы и аппараты запрещается ремонтировать самостоятельно. Об их 
неисправностях следует сообщить руководителю. 

3.17. Необходимо соблюдать особую осторожность при пользовании 
электроэнергией в сырых помещениях, в помещениях с кирпичными и бетонными 
полами, являющимися хорошими проводниками тока, так как эти помещения 
относятся к особо опасным и в этих условиях опасность поражения электрическим 
током увеличивается. 
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