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2Введение

Логотип празднования 90-летия КНИТУ-КАИ 
служит для идентификации носителей, посвя-
щенных юбилейным мероприятиям.  

Данный документ четким руководством и тре-
бованием к:
- корректному использованию стилеобразую-
щих элементов;
- использованию логотипа;
- построению фирменного блока;
- разработке и производству фирменной доку-
ментации, аккредитации и других шаблонов;
- использованию логотипа в маркетинге, про-
движении и коммуникации.
В связи с этим, данное руководство необходи-
мо учитывать при осуществлении вышепере-
численных работ для получения конкретных 
инструкций по использованию логотипа и его 
атрибутов.

Использование логотипа, неоговоренное в дан-
ном руководстве, должно согласовываться с 
PR-подразделением КНИТУ-КАИ.



3Общее

Перед вами основная версия логотипа празд-
нования 90-летия КНИТУ-КАИ. Логотип пред-
ставляет собой стилизованное шрифтовое 
начертание «90каи». Первый глиф («9») имеет 
схожее начертание с буквой «g», что позволяет 
прочитать логотип как «goкаи» («Вперед, КАИ!»). 
Снизу находится подчеркивание. Контрформы 
глифа «к» и промежутка в подчеркивании обра-
зуют силуэт самолета.

Цветовое наполнение логотипа состоит из 
оранжевой и голубой заливки. 



4Построение

Логотип строится в масштабно-координатной 
сетке в соответствии со следующими принци-
пами.

Важно! Данные схемы приведены для понима-
ния принципов построения логотипа. Для на-
несения следует использовать исключительно 
электронную версию и не пытаться нарисовать 
логотип заново.

Глифы в логотипе наклоне-
ны на 10° относительно вер-
тикали

Толщина глифов, других 
элементов и расстояние 
между ними подчиняется 
строгим правилам 

10°



5Цвет

Элементы логотипа заливаются двумя цветами: 
оранжевым и голубым. Эти же цвета использу-
ются в брендировании и являются фирменны-
ми.

Цвета наносятся плашечно, градиентная залив-
ка не предусмотрена. 

Не забывайте о роли белого цвета в макете.

CMYK: 0.70.100.0
   RGB: 236.102.8
   HEX: #ec6608

CMYK: 80.10.0.0
   RGB: 0.166.266
   HEX: #00a6e2



6Монохромное начертание
При невозможности использования полноцвет-
ной версии применяется монохромное начер-
тание.  

Логотип в монохромном начертании должен 
быть однородного оттенка.  

Монохромное начертание наносится только в 
оттенках чистого серого (0.0.0.хх) цвета. Исполь-
зование других цветов и оттенков не допускает-
ся.

При возможности всегда используйте полно-
цветную версию логотипа.



7Свободное поле

Свободное (охранное) поле вокруг логотипа 
обеспечивает его наилучшее визуальное вос-
приятие. В рамках свободного поля не допу-
скается расположение каких-либо элементов 
графики и текста, смена фона, расположение 
границ носителя.

Размер свободного поля равен расстоянию от 
базовой линии шрифта до перекладины в гли-
фе «к», отнесенного от вертикальной и горизон-
тальной проекций крайних точек знака.



8Расположение логотипа  
на фоне
Полоцветную версию логотипа следует разме-
щать на однородном белом, светло-сером или 
черном фоне.

Белый фон —  
предпочтительное  
нанесение

100% черный фон —  
допускается

Серый фон 0 – 20% —  
допускается

Серый фон 80 – 100% —  
нежелателен,  
но допускается

Серый фон 20 – 80% —  
недопустимо



9Расположение  
монохромного логотипа
Монохромную версию логотипа возможно раз-
мещать на низкоконтрастном фоне. Предпочти-
тельно наносить версию белого цвета.

Для цветных и черно-белых 
фотографий —  
белая заливка

Для плашек, залитых фир-
менными цветами —  
белая заливка

Для светлых фонов при-
меняется серая заливка 
различного оттенка в зави-
симости от требуемой кон-
трастности



10Взаимодействие  
с логотипом КАИ 
Логотип 90-летия имеет строгие правила взаи-
модействия с основным логотипом КНИТУ-КАИ. 
Эти правила применимы при единовременном 
расположении обоих логотипов на носителе.

Ширина логотипа праздно-
вания 90-летия равна  
0,5 ширины основного ло-
готипа

Основной логотип разме-
щается сверху, логотип 
90-летия — под ним

При размещении в одну 
строку основной логотип 
располагается слева, ло-
готип 90-летия — справа. 
Вертикальное выравни-
вание осуществляется по 
центру шрифтовой части 
основного логотипа  
КНИТУ-КАИ



11Версия с дескриптором 

Логотип имеет версию с дескриптором.  
Дескриптор наносится в нижней части логотипа.

Версия с дескриптором располагается только 
на белом фоне.

Правила свободного поля аналогичны основ-
ной версии.

Построение версии  
с дескриптором



12Наклонная версия 

Для размещения на носителях, где использует-
ся только логотип 90-летия, целесообразно раз-
мещать наклонную версию.  

Наклонная версия получается путем поворота 
логотипа на 10° против часовой стрелки. На-
клонные части глифов при этом выстраиваются 
в вертикали. 

Наклонная версия всегда размещается на бе-
лом фоне. логотип выравнивается по центру 
носителя. Носитель дополняется треугольника-
ми фирменных цветов: сверху голубой, снизу — 
оранжевый. 

10°



13Носители  
наклонной версии 
Наклонная версия логотипа всегда располага-
ется на белом фоне и окружена треугольника-
ми фирменных цветов. Катеты треугольников 
выходят за обрез носителя, гипотенуза распо-
ложена под углом 10° к горизонтали.

Острый угол треугольника должен находиться 
максимально близко к углу носителя.

Расстояние от логотипа до треугольников рав-
но сверху и снизу, и не должно быть меньше 0,7 
высоты логотипа.   

Расстояние от логотипа до краев носителя также 
не должно быть меньше 0,7 высоты логотипа.   

10° 

10° 

Х

>0,7Х

>0,7Х>0,7Х

>0,7Х



14Минимальный размер

Для различных версий наполнения логотипа 
существует минимальный размер. Нанесение 
меньше минимального размера нецелесоо-
бразно. При нанесении экстремально малых 
вариантов размера логотипа всегда требуется 
пробная печать.

Основное начертание лого-
типа — ширина 8 мм

Версия логотипа с дес-
криптором — ширина 25 мм

Наклонная версия логоти-
па (включая треугольники) 
— 32х18 мм



15Недопустимые действия

Изменение цветов

Искажение

Размещение полноцветной 
версии на неподходящем 

фоне

Разделение логотипа,
отдельное использование 

частей

Произвольный наклон

Использование произвольного 
цвета в монохромной версии 

Добавление отражения

Добавление теней Добавление обводки



2022


