
               Видеокамера Sony DSR-250P
      Легкий камкордер плечевого типа.

  Видеокамера Sony DSR-PD175P  класса Industrial (полупрофессиональная) предназначена
для проведения студийных, репортажных видеосьёмок и проведении видеотрансляций.
  Позволяет вести запись стандарта DVCAM 576 х 720 PAL SD на кассету DVCAM (до 3ч.)
 и на кассету MiniDV (время записи 60 мин.) и выдавать сигнал DV25(протокол 1394), 
 S-Video (Y/C) и композитный стандарта 576 х 720 PAL.
 
Матрица      1/3 3хCCD - 450000 пикселей
 
Обьектив          12x вариообьектив, Диафрагма F1,6 – F11 
                            оптическая стабилизация изображения Super SteadyShotTM
                            3 режима автофокусировки
 
Входы/Выходы
 
Вход DC      (постоянное напряжение питания 12v.)
Вход звука XLR-3-контакный (розетка) (x 2), выбор режима Линия/Микрофон/Микрофон +48 В
Композитный выход  Тип BNC (x1) 
Выход S-Video Mini-Din 4-контактный (x1) 
Выход звука Тип RCA (каналы CH-1, CH-2)
i.LINK         IEEE1394, 4-контактный (x1), потоковый вход/выход DV, DVCAM 
Выход для наушников Стереогнездо mini jack (диам. 3,5 мм) (х1)
Питание     Аккумуляторная батарея  типа BP-L
 
 
 


