
  

Добро пожаловать



  

О компании Galltec+Mela



  

О компании Galltec+Mela



  

Официальный дистрибьютор



  

-80...200 °С

Климатические камеры



  

AISI304 PTFE 
(до 5 м)

-80...+200

Климатические камеры

Блок с электроникой  
располагается снаружи, при 

нормальных условиях



  

AISI304 PTFE 
(до 5 м)

-80...+200

Климатические камеры

Блок с электроникой  
располагается снаружи, при 

нормальных условиях

Основная абсолютная 
погрешность по 

влажности составляет 
1,5% (при 23 °C), 

дополнительная из-за 
влияния температуры 
0,02% на каждый °C 



  

С вынесенным кабелем Канальная версия

Климатические камеры

 
Выходные сигналы 

4...20 мА / 0...10 В

Влажность + температура



  

Климатические камеры



  

Климатические камеры



  

Климатические камерыКлиматические камеры



  

50...120 °С 

Сушка заготовок кирпича



  

Сушка заготовок кирпича



  

-60...30 °С

Газотурбинные установки



  

Контроль сжатого воздуха



  

0...10 В (0...100%)
Pt1000 (-30...80 °С)

0...10 В (0...100%)

Pt1000 (-30...80 °С)

Pixel 
2511

Вентиляция офисов



  

Вентиляция серверных



  

Вентиляция чистых зон



  

Спасибо за внимание!
ООО «КИП-Сервис»

Инженер АСУ ТП
 

Евгений Рывкин
(861) 255-97-54

ree@kipservis.ru 

Mela Sensortechnik 
GmbH

Stephan Marek
(8 10 49 03661) 627-04-53

s.marek@melasensor.de

Спасибо за внимание
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